
 

www.azurbagoly.hu (20) 373-1470 
ugyfelszolgalat@azurbagoly.hu 

1061 Budapest, VI. kerület, Paulay Ede u. 46. 

 

ÚTMUTATÓ A TEJFESTÉK HASZNÁLATÁHOZ 

 
Kérjük, hogy olvasd el az egész leírásunkat, mielőtt elkezded használni a 
terméket.   

MI EZ? 
Az Azúr Bagoly Tejfesték egy bútor- és fafesték, ami 100%-ig természetes 
alapanyagokból készül. A receptúrához az évszázadok óta használatos 
bútorfestékek voltak iránymutatóak, így az összetételben néhány egyszerű 
anyag a meghatározó: mész, kazein, agyag, természetes pigment.  

MIHEZ HASZNÁLHATOD A TEJFESTÉKET? 
A tejfestéket használhatod fedőfestékként bármilyen felületen (pl. 
kezeletlen fa, nyers MDF, lazúrozott bútor, bútorlap, műanyag stb.). A 
tejfestéket kezeletlen fa színezéséhez a szokásosnál több vízzel hígítva 
pácként is alkalmazhatod.  
A tejfestéket különfajta dekorálásokhoz is használhatod a bútorodon, 
például: 

 stencilezéshez: ha az alapreceptnél kevesebb vizet adsz a tejfestékporhoz, 
akkor az így kapott sűrű paszta nem folyik majd a sablon alá 
 táblafestékként: a tejfesték felületzárás nélkül krétával írható felületet ad 
 antikoláshoz: a tejfesték alkalmas olyan felület kialakítására, ami 
lenyűgözően emlékeztet az évtizedek alatt elöregedett festékréteg 
patinájára: ha lakkozott, politúrozott stb. felületet érdesítés nélkül 
festesz, valamint nem használod az Extra-Bond adalékanyagot, akkor a 
második-harmadik réteg száradása után  a festékrétegek 
véletlenszerűen felpattogzanak, így egy finom (körkörös mozdulatokkal 
elvégzett) csiszolással olyan felületet alakíthatsz, mint ami a hosszú idő 
alatt ugyancsak véletlenszerűen elöregedett festékrétegeken figyelhető 
meg  

 

MIÉRT AJÁNLJUK SZÍVESEN A TEJFESTÉKET 
BÚTORFESTÉSHEZ? 
A bútoraid átalakításához egy olyan anyag kell, ami egyszerűen 
használható… tökéletesen érthető, hogy nem akarod az egészet 
túlbonyolítani! A tejfesték azért szuper segítség a bútorfestéshez, mert:  

 nem szükséges hozzá alapozóréteg,  
 szupersima felületet képez,  
 kb. 1 óra alatt megszárad,  
 ha vékonyan teríted, akkor függőleges felületeken sem folyik meg, 
 egyszerűen csiszolható, így az esetleges megfolyások pár mozdulattal 
javíthatóak. 

ÍGY HASZNÁLD A TEJFESTÉKET: 
HOGYAN KEVERHETED KI A TEJFESTÉKET? 
A zacskóban tejfestékpor van: a tejfestékporból víz hozzáadásával kapsz 
felhasználható bútorfestéket. A tejfesték-keverés egy tök egyszerű művelet, 
körülbelül olyan, mint amikor a kakaódat kikevered. 
A keveréshez a következő dolgokra lesz szükséged: mérőedény/mérőkanál, 
keverőalkalmatosság (kanál vagy keverőpálca), széles karimájú edény, 
tejfestékpor és (lehetőleg meleg, de nem forró) víz. 

 Egy rész festékporhoz egy rész vizet keverj hozzá (az arányokat 
térfogategységben mérd ki, azaz pl. 1 dl festékporhoz 1 dl víz kell majd).   
 Az anyagot először csak a víz felével keverd el, majd amikor ez a paszta 
már csomómentes, akkor fokozatosan hígítsd tovább. 
 A festéket kevergesd pár percig, majd hagyd még oldódni kb. 10-15 
percig.  
 A tejfestéked akkor jó, ha nagggyon egyszerűen kenhető (azt kell 
érezned, hogy az ecset majdhogynem magától csusszan a felületen): ha 
úgy érzed, hogy kicsit „ragad” az ecseted, akkor hígítsd még a 
keverékedet. Az ideális állag általában kb. olyan, mint a híg 
palacsintatészta (tehát nem olyan sűrű, mint ami a legtöbb 
bútorfestéknél megszokott). A sötétebb színeink általában sűrűbbre, a 
világosabbak általában hígabbra keverednek. A keverési arányokon 
ezért hát nyugodtan igazíts mindig úgy, hogy kényelmesen dolgozhass 
az anyaggal.  
 A használatkor kb. negyedóránként keverd át a tejfestéket. Ha úgy látod, 
hogy sűrűsödött a keveréked, akkor pótold az elpárolgott vizet. 

 
...és még néhány tipp: 

 A nagyobb mennyiségeket könnyebb mixerrel eldolgozni, de ekkor 
általában érdemes utólag leszűrnöd a tejfestékedet, mert a gép 
felhabosíthatja az anyagot.  
 A tejfestékben néhány kisebb csomó előfordulhat, hiszen egy 
természetes anyaggal dolgozol, amiben nincsenek állományjavító 
vegyszerek. A festéskor az ilyen göböket egyszerűen szétkenheted az 
ecsettel (de akár le szűrheted a keveréket, hogy tökéletesen egynemű 
anyaggal dolgozhass). 

 

A BÚTORFESTÉS LÉPÉSENKÉNT: 
ELŐKÉSZÍTÉS 
Az alapos előkészítés a kulcs ahhoz, hogy a bútorfestés a továbbiakban 
élvezetesen-gördülékenyen haladjon. A bútorfestéskor a legtöbb probléma 
általában a nem megfelelő előkészítés miatt adódik, tehát nem érdemes az 
előkészítésen spórolnod az idővel. 

Érdesítsd meg a felületet!  
A felületet 150-es szemcsenagyságú csiszolópapírral dörzsölt át alaposan 
(mindig szálirányú mozdulatokkal dolgozz). A cél nem az, hogy teljesen 
eltávolítsd a lakkot (vagy más fedőréteget). A lényeg az, hogy stabil legyen a 
felület, amire majd ráfestesz! Fontos, hogy mindig megfelelő 
védőfelszerelésben dolgozz! Az öreg rétegek csiszolásakor keletkező por 
káros lehet az egészségedre, ezért viselj légszűrő maszkot (akkor is, ha 
odakint dolgozol)! A por miatt HEPA-szűrős porszívóval, majd nedves 
ronggyal takaríts fel. 
A nagyobb felületekhez használhatsz excenteres csiszológépet.  
Az érdesítés kihagyható akkor, ha: 

  nyers felületet (kezeletlen fa, nyers MDF stb.) festesz  
  az elöregedett festékréteget idéző patina kialakítása a célod 
  bútorlapot festesz  

Tisztítsd meg a bútorodat!  
A szennyeződéseket mosogatószeres vízzel mosd le, majd öblítsd le tiszta 
vízzel is legalább kétszer a felületet. A tisztításkor bő vízzel mosd át a 
felületet, így biztosan minden kosz lejön. (…arra azért ügyelj, hogy ne hagyd 
megállni a vizet a felületen! Az utolsó lépésben egy nedvszívó ronggyal 
letörölheted a felesleges vizet a bútorról.) Hagyd, hogy az egész cucc teljesen 
megszáradjon. 
Ha extrém szennyeződésekkel kell elbánnod (pl.: konyhabútor, korábban 
leolajozott felület, „hámozott” MDF, ahol előfordulhatnak 
ragasztómaradványok stb.), akkor denaturált szesz és víz fele-fele arányú 
keverékével is tisztítsd meg a bútorodat. 

Ha szükséges, akkor javítsd a felületet!  
A felület kisebb sérüléseit fatapaszolással javíthatod ki a bútorfestés előtt: a 
karcolások, a furnérhiányok, a régi szegek által ütött lyukak mind-mind 
eltüntethetőek így. A réseket töltsd ki fatapasszal, majd spaklival simítsd el 
az anyagot. Ha már teljesen száraz a javított rész, akkor  150-es 
szemcsenagyságú csiszolópapírral csiszold simára a felületet, végül pedig 
töröld le az egészet egy nedves ronggyal. 

FESTÉS 
A felvitelhez az ecsetet ajánljuk, de dolgozhatsz velúr- vagy szivacshengerrel 
is, ha úgy kényelmesebb a munka.  

Az első réteghez használd az Extra-Bond adalékanyagot!   
A tapadásfokozó adalékanyag csak az első rétegnél szükséges. Az Extra-
Bond-ot egyszerűen keverd hozzá a tejfestékhez, amikor az már szépen 
elkeveredett. Az adagoláshoz ezek az arányok: 1 rész tejfestékpor + 1 rész víz 
+ 1 rész Extra-Bond.  
A tapadásfokozóval felturbózott tejfestékkel közvetlenül ráfesthetsz 
mindenfajta bútorra (külön alapozóréteg nem szükséges).  
Az első rétegnél nem az a cél, hogy tökéletesen fedjen az anyag.  (A túl 
vastagon felvitt tejfesték nem terül szépen!)  
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Az Extra-Bond kihagyható akkor, ha: 
  nyers felületet (kezeletlen fa, nyers MDF stb.) festesz  
  az elöregedett festékréteget idéző patina kialakítása a célod 

Vigyél fel még néhány réteget a teljes színfedésig!  
A következő réteget akkor viheted fel, ha a bútorod már teljesen száraz. A 
tejfesték kb. 1 óra alatt szárad meg szobahőmérsékleten. A teljes 
színfedéshez általában 2-3 réteg szükséges.   
A tejfestékkel szupersima felületet alakíthatsz ki, ha megfogadod ezeket a 
tippeket: 

 mindig szálirányban mozgasd az ecsetedet 
 kevés festékkel dolgozz: az ecsetednek csak kb. az alsó harmada legyen 
festékes, a felesleget pedig húzd le a tálkádon mielőtt felviszed az 
anyagot a felületre 
 ha úgy érzed, hogy nehezen kenhető az anyag, akkor keverj hozzá egy 
kevés vizet 
 kb. 2-3 ecsetvonásnyi sávokban dolgozz: ha egy sávon belül nagyjából 
eloszlattad az anyagot, akkor néhányszor húzd át az ecsetedet a bútor 
egyik szélétől a másikig anélkül, hogy felemeled az ecsetedet, majd 
amikor már úgy látod, hogy egyenletesen elterítetted a tejfestéket, 
akkor lépj tovább a következő sávra  
 akkor figyeld meg, hogy megfelelő-e a színfedés, amikor még nedves a 
felület 

Simítsd el az apró egyenetlenségeket!  
Ha már az utolsó réteg tejfestéked is száraz, akkor 280-as szemcsenagyságú 
csiszolópapírral óvatosan simítsd át a felületet. Ez a lépés azért is fontos, mert 
egy tökéletesen sima felület lesz könnyen tisztítható.  (Az éleken legyél 
óvatos, mert a csiszolópapír innen hip-hopp lekapja a tejfestéket.) 

FELÜLETZÁRÁS 
A tejfesték nem víz- és kopásálló, ezért az utolsó lépésben érdemes lezárnod 
a felületet a megfelelő ellenállóképesség kialakításához. A tejfesték 
mindenfajta felületzáróval kompatibilis.  
A termékválasztékunkban a tejfestéket kiegészítő egyéb termékeink 
például:  

 Azúr Bagoly Tungolaj: vegyszermentes anyag a víz-, olaj- és alkoholálló 
felületvédelem kialakításához (csak akkor érdemes használnod, ha 
nyers anyagra (fa, MDF stb.) dolgozol a tejfestékkel) – szépen elmélyíti a 
színeket 
 Azúr Bagoly Kenderolaj: vegyszermentes anyag felületvédelemhez, ami 
víztaszító (de nem vízálló) védelmet ad – szépen elmélyíti a színeket 
 Daddy Van’s bútorviasz: vegyszermentes anyag felületvédelemhez, ami 
víztaszító (de nem vízálló) védelmet ad – szépen elmélyíti a színeket 
 Safecoat Acriglaze bútorlakk (matt) – akkor ajánljuk, ha nem akarod, hogy 
sötétedjen  a száradás után látható árnyalat 
 Safecoat PolyureSEAL vízálló padlólakk (selyemfényű) – a víz- és karcálló 
védelem kialakításához ajánljuk akkor, amikor a tungolaj nem 
alkalmazható  

AZ ESZKÖZEID TISZTÍTÁSA: 
A festéshez használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel tisztíthatod. 

HOGYAN TÁROLHATOD A TEJFESTÉKET? 
A friss tejfestékkel a legjobb dolgozni, ezért igyekezz akkora adagot 
kikeverni, ami 1 nap alatt várhatóan elfogy. (Egy átlagos komódnál pl. 
kezdhetsz 15-20 ml festékporral az első réteghez, aztán ebből már láthatod 
majd, hogy nagyjából milyen anyagszükséglettel számolhatsz.)  
Ha a bútorfestés alatt 20 percnél hosszabb időre állni hagyod a tejfestéket, 
akkor fedd le! 
A folyékony tejfestékedet akár 1-2 hétig is tárolhatod: 

 a festéknek jobb az eltarthatósága, ha kicsit hígabb, ezért keverj egy 
kevés vizet hozzá, mielőtt elrakod 
 mindig légmentesen lezárva tartsd a tejfestéket (pl. befőttesüvegben, 
alufóliával lefedve stb.)  
 ha 1 napnál tovább tárolod a folyékony tejfestéket, akkor tartsd hűtőben 
 a hagyományos recepthez hűen a tejfestékben nincsen állományjavító 
vegyszer, ezért leülepedhet, besűrűsödhet, ha sokáig áll, de ez nem 
gond, mert ha átkevered (és esetleg hígítasz rajta), akkor újra szuperül 
használható lesz az anyag.    

A tejfestékpor légmentesen tárolva akármeddig eláll.  
MIHEZ ELÉG EGY CSOMAG TEJFESTÉK? 
1 liter (folyékony) tejfesték kb. 7-10 m² lefestéséhez elég 2-3 rétegben. 
A pintes kiszerelés (amiből kb. fél liter felhasználható tejfesték lesz) például 
elég lehet 4 darab kisebb szekrényke átalakításához.  
A kvartos kiszerelés (amiből kb. egy liter felhasználható tejfesték lesz) pedig 
elég lehet 1 darab tálalószekrény felújításához.  
A fedőképesség függ attól, hogy milyen felületet festesz (puha vagy kemény), 
milyen színnel dolgozol, milyen sűrű a tejfestéked. 

A TERMÉK ILYEN KISZERELÉSEKBEN KAPHATÓ: 
  170 g, amiből kb. 1 pint (0,47 liter) tejfestéked lesz 
  340 g, amiből kb. 1 kvart (0,95 liter) tejfestéked lesz 
  1 360 g, amiből kb. 1 gallon (3,79 liter) tejfestéked lesz 

A TEJFESTÉKET TERMÉSZETES ANYAGOKKAL 
SZÍNEZZÜK, EZÉRT... 
A különböző időszakban gyártott tejfesték-színekben előfordulhatnak apró 
különbségek.  

A FENNTARTHATÓSÁG A SZÍVÜGYÜNK:  
Az Azúr Bagoly Tejfesték kitüntetetten „zöld” márka: a GREEN BRAND 
védjegy bizonyítja, hogy a termékünk ökológiailag fenntartható módon 
készül.  
Az Azúr Bagoly Tejfesték: 

 100%-ig természetes alapanyagokból készül, amelyek biológiailag 
lebonthatóak, 
 VOC-mentes, tehát a használatból nem származik sem 
légkörszennyezés, sem a levegőminőség romlása az otthonunkban,  
 nem tartalmaz semmilyen egészségkárosító alkotóelemet 
(kőolajszármazékot, illatanyagot, titánium-dioxidot, biocid-anyagot), 
 nem tartalmaz tartósítószereket, 
 tejfestékporként légmentesen becsomagolva akármeddig eltartható, 

 gazdaságosan szállítható, mert a folyékony bútorfestékhez képest kb. 
60%-kal kevesebb súly szállításának környezetterhelésével kell csak 
számolnunk. 

A csomagolás szelektíven gyűjthető hulladékot termel: egy belső 
(légmentesen záródó) műanyagzacskó és egy külső papírzacskó (a külső 
papírzacskó 40%-ban újrahasznosított papírból készül és egy 
komposztálható belső filmréteggel van ellátva). 

KAPCSOLAT:  
A bútorátalakítás egy olyan műfaj, amihez nem kell különleges tehetség (sőt: 
még az átlagosnál fejlettebb kézügyesség sem): a sikeres munkához elég, ha 
megismerkedsz néhány alapvető technikával. – A weboldalunkon ezért 
részletes tananyagokat találhatsz a bútorfestésről, mert az a célunk, hogy 
magabiztosan ragadhass majd ecsetet. :) 
https://azurbagoly.hu/utmutato-gyujtemeny/ 

Ha kérdésed van, akkor itt felveheted velünk a kapcsolatot: 
e-mail: ugyfelszolgalat@azurbagoly.hu 
telefon: (20) 373-1470 
Az üzletünkben is várunk szeretettel: Budapest, VI. kerület, Paulay Ede u. 46.  

AZ EGÉSZSÉGED FONTOS, ÚGYHOGY VIGYÁZZ 
RÁ!  
A tejfesték rendeltetésszerű használat mellett az egészségre ártalmatlan.   
A mésztartalom miatt bőrirritáció léphet fel, ha az anyag nedves bőrrel 
érintkezik.  
A mésztartalom miatt nem szabad, hogy az anyag szembe jusson, mert úgy 
súlyos károsodásokat okozhat. Ha szembe kerül, akkor bő vízzel öblítsd ki (ha 
megoldható, akkor távolítsd el a kontaktlencséket), majd fordulj orvoshoz.  
A terméket nem szabad lenyelni. Ha ez mégis előfordul, akkor itass a 
beteggel egy nagy pohár ecetes vizet (ami még nem maró hatású), majd 
fordulj orvoshoz.  
 Az anyagot nem szabad belélegezni. Ha ez mégis előfordul, akkor vidd a 
beteget friss levegőre, majd ha légzés-nehézség lép fel, akkor fordulj 
orvoshoz.  

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT:  
A termékek használatára nincsen ráhatásunk, ezért a termékek 
alkalmazásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez 
természetesen nem csorbítja a fogyasztókat megillető törvényes jogokat.   
A termékek használatával kapcsolatos semmilyen kárért sem a gyártó, sem a 
forgalmazó nem vállal felelősséget.  
A munka előtt gondold át, hogy a termék megfelel-e a tervezett céljaidnak, 
majd úgy dönts a használatról, hogy az esetleges kockázatokat 
megfontoltad.  
 

 
Gyártja: The Old Fashioned Milk Paint Company 
Származási hely: USA. 
Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft.  


